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企业商品条码管理指南
[bookmark: _Toc209188875][bookmark: _Toc209188793][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc209188828][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc209445086][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc209434577][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334]本文件提供了企业商品条码管理组织架构及工作职责、制度建设的指导，以及合规管理、商品条码编码与分配、符号设计、信息管理、质量管理、应用管理以及审查与改进等方面的建议。
本标准适用于企业商品条码的管理。商品条码设计方、印刷方以及基于GS1编码的应用方可参照使用。
[bookmark: _Toc209188829][bookmark: _Toc209434578][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc209445087][bookmark: _Toc209188794][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc209188876][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12904  商品条码 零售商品编码与条码表示
GB/T 12905  条码术语
GB/T 14257  商品条码 条码符号放置指南
GB/T 15425  商品条码 128条码 
GB/T 16830  商品条码 储运包装商品编码与条码表示
GB/T 16986  商品条码 应用标识符
GB/T 18127  商品条码 物流单元编码与条码表示
GB/T 18284  快速响应矩阵码
GB/T 18347  128条码 
GB/T 18348  商品条码 条码符号印制质量的检验
GB/T 18805  商品条码印刷适性试验
GB/T 21049  汉信码
GB/T 23704  二维条码符号印制质量的检验
GB/T 33993  商品二维码
GB/T 41208  数据矩阵码
[bookmark: _Toc209445088][bookmark: _Toc209434579][bookmark: _Toc209188830][bookmark: _Toc209188795][bookmark: _Toc209188877][bookmark: _Toc97192966]术语和定义
GB/T 12905界定的术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc209188796][bookmark: _Toc21917][bookmark: _Toc28513][bookmark: _Toc19368][bookmark: _Toc27426][bookmark: _Toc26786]
[bookmark: OLE_LINK1]中国商品条码系统成员  GS1 China membership
经国家物品编码机构核准使用商品条码的生产者、销售者（贸易商）和服务提供者。

商品条码管理  commodity bar code management
针对商品条码的申请、编码、印制、应用、维护及退出等全生命周期活动，进行的计划、组织、协调与控制等一系列管理活动。
[bookmark: _Toc209188797][bookmark: _Toc17843][bookmark: _Toc32724]
产品信息通报  product information notification
通过中国商品信息服务平台，进行以商品条码为标识的产品名称、规格、商标等产品信息的填报。
[bookmark: _Toc209188878][bookmark: _Toc209188798][bookmark: _Toc209434580][bookmark: _Toc17639][bookmark: _Toc209188831][bookmark: _Toc209445089]组织架构及工作职责
[bookmark: _Toc209188799]基本原则
[bookmark: _Toc9466]中国商品条码系统成员作为商品条码管理责任主体，应严格执行有关法规、标准的要求，切实加强商品条码管理，规范商品条码应用。
企业商品条码管理是一个涉及多部门协作的专项工作，其组织架构设计核心在于：它不是设立一个独立的部门，而是定义一个“管理功能”，并将该功能的各项“子功能”分配给现有相关部门来执行，并设立一个统筹协调角色/机构。
[bookmark: _Toc209188800]商品条码总负责人
指定一名中高层管理人员作为商品条码管理总负责人，统筹负责企业商品条码相关事宜，包括批准商品条码管理的战略、政策与资源方案，裁决条码管理中的重大争议事项等。
条码归口管理部门
可指定与商品条码业务关联度最高的部门作为商品条码总负责机构，承担商品条码的归口管理工作。归口管理部门职责应包括但不限于：
—— 明确商品条码相关部门具体职责；
—— 建立健全企业商品条码管理制度；
—— 统筹和协调不同部门的商品条码业务；
—— 负责组织商品条码业务培训；
—— 负责组织定期检查，对发现的问题立即督促整改；
—— 负责厂商识别代码的注册、续展、变更等；
—— 负责向国家物品编码机构备案产品信息；
—— 负责建立和维护《商品条码管理台账》；
—— 负责核心贸易伙伴的条码数据同步；
—— 负责企业商品条码咨询、意见反馈；
—— 持续推动商品条码管理质量改进与商品条码的深度应用。
[bookmark: _Toc209188801]相关业务部门职分工
相关业务部门职责分工可参考表1。
部门分工表
	职能部门
	职责建议

	产品/研发部门
	负责在新产品项目中发起条码需求.

	质量部门
	负责制定条码印刷质量检验规程并执行监督；
负责组织对条码管理体系的内部审查。

	市场/品牌部门
	负责确保包装设计稿上的条码符号符合商品条码设计要求；
负责处理市场客户反馈关于商品条码的使用问题。

	生产/采购部门
	负责将条码印刷质量要求明确传递给包装供应商；
负责对入库包装的条码印刷质量进行抽样检验。

	信息技术部门
	负责在ERP等系统中维护条码数据字段，保证系统数据准确性；
负责提供数据同步的接口技术支持。

	[bookmark: _Toc209188802][bookmark: _Toc6391][bookmark: _Toc209188832][bookmark: _Toc209188879][bookmark: _Toc209434581][bookmark: _Toc209445090]应用部门（如物流、电商）
	负责商品应用方案设计、实施与反馈。


制度建设
[bookmark: _Toc209188803][bookmark: _Toc505]联系人制度
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc1579]指定商品条码系统成员联系人，负责与国家物品编码机构及所在地分支机构业务对接。联系人宜掌握相关法规、政策、标准等文件，关注商品条码相关通知、培训、会议等信息，并根据信息类别，将信息传达给有关业务负责人。如联系人出现变动，及时做好交接工作。
[bookmark: _Toc10114][bookmark: _Toc209188804]人员管理制度
明确商品条码管理相关各岗位人员职责、资格条件等要求。
[bookmark: _Toc11113][bookmark: _Toc209188805]设备管理制度
明确商品条码印刷及检测设备的登记、保管、维护等要求。
[bookmark: _Toc209188806][bookmark: _Toc16290]档案管理
明确商品条码相关档案与记录的范围、收集、归档、保管、借用、销毁、保密等要求。
[bookmark: _Toc27355][bookmark: _Toc209188807]培训制度
明确企业商品条码培训对象、实施部门、计划安排、内容记录等要求。
[bookmark: _Toc6767][bookmark: _Toc209188808]考核制度
明确商品条码管理考核的范围、方法、奖惩措施等要求。
[bookmark: _Toc209188809][bookmark: _Toc209445091][bookmark: _Toc209188833][bookmark: _Toc209188880][bookmark: _Toc209434582]系统成员资格管理
管理流程
根据企业实际需要，由联系人负责向国家物品编码机构或所在地分支机构申请办理商品条码注册、续展、变更、合并、拆分、迁入迁出、增号等手续，保障商品条码在用期间系统成员资质合规有效。如需停止使用，可由联系人办理注销手续，完成系统成员资格退出。
[bookmark: _Toc209188810][bookmark: _Toc12574]注册
企业首次申请商品条码，联系人通过国家物品编码机构官网或其他官方线上渠道进行网上注册，也可持营业执照或相关合法经营资质证明文件，到所在地的编码分支机构，申请办理商品条码系统成员注册手续，经国家物品编码机构核准后取得《中国商品系统成员证书》，成为中国商品条码系统成员，获得厂商识别代码。系统成员证书作为系统成员资格证明文件宜妥善保管存档。
[bookmark: _Toc209188811][bookmark: _Toc12178]续展
厂商识别代码有效期为2年，在厂商识别代码有效期满前3个月，联系人申请办理续展手续，新证书宜妥善保管存档。
[bookmark: _Toc6417][bookmark: _Toc209188812]变更
[bookmark: _Toc31094]商品条码系统成员企业名称、地址、企业类别等注册信息发生改变时，自有关部门批准之日起30日内，联系人持有关文件和系统成员证书及时申请办理变更手续。
合并、拆分、迁入迁出
如企业出现合并，合并双方都有厂商识别代码且需继续使用，联系人申请办理商品条码合并手续；如企业有多个厂商识别代码，企业主体拆分后需分别使用厂商识别代码，联系人申请办理商品条码拆分手续；如企业注册地址变更超出原商品条码分支机构管理范围，联系人申请办理商品条码迁入迁出手续。
增号
当商品条码容量趋于饱和，已通报编码数量达到编码容量的80%，联系人可申请办理增号手续。
注销
企业如停止使用厂商识别代码，联系人可主动申请办理注销手续。企业疏忽未及时续展导致被注销，不得使用已注销的厂商识别代码和相应商品条码。
[bookmark: _Toc209188815][bookmark: _Toc209188881][bookmark: _Toc209188834][bookmark: _Toc12728][bookmark: _Toc209445092][bookmark: _Toc209434583]商品条码编码管理
管理流程
首次使用
首次注册完商品条码后，由商品条码使用部门梳理企业现有产品，明确赋码产品清单，向商品条码归口管理部门提交商品条码申请表，申请表宜包含产品名称、规格等产品信息，以及申请商品条码的用途（如零售单品、组合包装或外箱等），商品条码申请表示例见附录A。
由归口管理部门统筹负责企业商品条码赋码事宜。商品项目代码宜采用无含义的顺序码，避免同一商品条码号重复分配。商品代码编制示例见表2。
商品代码的编制示例
[image: ]
新增产品
企业新产品开发引进时需分配新的商品条码，由商品条码使用部门提交商品条码申请表，商品条码归口管理部门受理并进行产品赋码。
变更与停用
当产品出现包括但不限于以下情况时，商品条码需重新分配，企业可根据自身实际情况设置分配规则。
1. 配方或功能声明：当产品包装上配方或产品功能发生改变，同时品牌所有者认为消费者和供应链参与方能够区分产品发生改变时，需重新分配商品条码。
1. 净含量声明：声明在包装上的净含量发生改变时，需重新分配商品条码。
1. 尺寸或毛重改变：任意方向上的实际尺寸或者毛重的改变超20%时需要重新分配商品条码。
1. 添加或者去除认证标志：如贸易项目包装新增或去除现有认证标志，对管理部门、贸易伙伴或最终消费者产生较大影响，需重新分配商品条码。
1. 主品牌：如贸易项目上出现的主品牌发生改变时，需重新分配商品条码。
1. 季节性产品或促销产品：一种在一个特定的活动或时期促销的产品变化（包括产品包装的改变），并且这种变化会在这个特定的时期内对供应链产生影响，这种情况下需重新分配商品条码。
1. 包装或箱子数量：当包装箱内贸易项目数量发生变更或预定义托盘配置内的箱子数量发生变更时，需重新分配储运包装及物流单元的条码号。
1. 预定义产品组合：当一个产品组合中的一个或更多的贸易项目有所变更或被替代的时候，需重新分配商品条码。
1. 包装上的价格：任何添加、改变或去除直接标记在产品包装上的价格的行为，需重新分配商品条码。
商品条码须变更时，由商品条码使用部门提出变更申请，经商品条码归口管理部门审批同意后分配新的商品条码，原商品条码停用。
对于已经退市的产品或申请后未使用的商品条码，商品条码使用部门及时向商品条码分配管理部门提出停用申请，并同步在中国商品信息服务平台进行下架处理。
对于申请停用的商品条码，除同一产品下架后重新上架以外，其他情形原则上4年内不应重新启用，重新启用程序按照7.1.2执行。
[bookmark: _Toc11289][bookmark: _Toc3557]编码要求
编码原则
唯一性原则
基本特征（包括商品名称、商标、种类、规格、数量、包装特性等）相同的商品分配相同的商品标识代码，基本特征不同的商品分配不同的商品标识代码。
稳定性原则
商品标识代码一旦分配，若商品的基本特征未发生变化，即保持不变。
无含义性原则
商品标识代码中的每一位数字不代表任何与商品有关的特性信息。
厂商识别代码选择
厂商识别代码使用遵循以下要求。
—— 一般情况中国商品条码系统成员应使用自身注册的厂商识别代码和相应的商品条码。
—— 委托他人加工产品的，产品或者产品包装上使用委托方注册的厂商识别代码和相应的商品条码。签订合同前，市场部门应查看委托方商品条码系统成员证书或境外同等效力的证明文件。
—— 进口产品可以使用该产品境外生产商注册的厂商识别代码和相应的商品条码，也可以使用国内销售者或代理商注册的厂商识别代码和相应的商品条码。
—— 集团公司中具有独立法人资格的子公司需要使用商品条码时，应按照规定单独申请注册厂商识别代码。子公司在其单独开发、设计、自行生产的产品上，应使用子公司自己申请注册的厂商识别代码和相应的商品条码。经国家物品编码机构备案，子公司可以在由集团公司统一开发、设计、安排生产的统一品牌的同类产品上使用由集团公司授权使用的厂商识别代码及相应的商品条码。
码制与代码结构
商品条码按照其应用对象不同，采用不同的码制与代码结构，零售商品条码的编码要求见GB 12904，储运包装商品条码的编码要求见GB/T 16830；物流单元商品条码编码要求见GB/T 18127和GB/T 15425。
[bookmark: _Toc209188816][bookmark: _Toc209188835][bookmark: _Toc209445093][bookmark: _Toc209434584][bookmark: _Toc209188882][bookmark: _Toc2690]商品条码符号设计
设计流程
根据商品条码应用场景、字符长度等选择合适的商品条码码制后，可通过国家物品编码机构及所在地分支机构制作商品条码胶片或自行生成条码符号，使用扫码软件或条码枪扫码核对是否可译码以及译码字符、可见字符与设计字符的一致性，确认无误后设计人员登记存档。设计人员还需根据包装形状、包装尺寸、基材材质、基材颜色等确认条码符号颜色搭配、大小、位置等，完成商品条码符号的整体设计。
建立商品条码设计审查制度，明确商品条码设计负责人。审查重点包括是否可译码、译码一致性、颜色搭配、尺寸大小、空白区宽度、放置位置等，如一维条码和二维条码并存，还需审查商品标识代码的一致性。
[bookmark: _Toc16085][bookmark: _Toc24007]设计要求
不同应用场景商品条码设计要求
零售商品条码的设计要求见GB 12904；储运包装商品条码的设计要求见GB/T 16830；物流单元商品条码设计要求见GB/T 18127；编码字符超过48个时，宜使用商品二维码，设计要求见GB/T 33993。
不同条码表示设计要求
一维条码
EAN/UPC条码设计要求见GB 12904。
ITF-14条码设计要求见GB/T 16830。
GS1-128条码，一般结合GB/T 16986中所列的应用指示符一起使用，GS1-128条码设计要求见GB/T 18347。
二维条码
GS1快速响应矩阵码设计要求见GB/T 18284。
GS1汉信码设计要求见GB/T 21049。
GS1数据矩阵码设计要求见GB/T 41208。
条码符号放置位置
见GB/T 14257。
[bookmark: _Toc209434585][bookmark: _Toc209445094][bookmark: _Toc209188836][bookmark: _Toc209188883][bookmark: _Toc9224][bookmark: _Toc209188817]商品条码信息管理
[bookmark: _Toc17548][bookmark: _Toc7748]产品信息内部管理
企业对所有已赋商品条码的产品进行信息管理，建立商品条码管理台账，台账内容包括但不限于商品条码号、商品条码使用状态（使用/停用）、产品名称、规格、品牌等相关信息，台账示例见附录B。
[bookmark: _Toc20918][bookmark: _Toc30902]产品信息通报
产品上市前，在中国商品信息服务平台进行产品信息通报，按照规定录入产品信息，实现产品信息官方渠道可查询。
妥善保存中国商品信息服务平台条码卡号与密码，若卡号密码遗失，及时通过中国商品信息服务平台线上渠道或国家物品编码机构分支机构线下渠道找回密码。
[bookmark: _Toc32581]产品信息动态维护
不影响产品基本特征的信息（如包装颜色、字体、尺寸等）发生较小改变，可直接在企业商品条码管理台账和中国商品信息服务平台进行产品信息更改。
产品出现7.1.3.1中任何一种产品信息变化及企业分配规则规定的其他重大变化，影响产品基本特征，需重新赋码，并及时做好企业商品条码管理台账及中国商品信息服务平台产品信息维护。
商品条码印刷
印刷管理
商品条码符号设计完成后，由印刷部门或委托第三方进行印刷，印刷过程应根据具体情况选择合适的工艺，保障商品条码印刷质量。印刷操作、印刷适性试验、设备维护等作业应做好记录。
工艺要求
[bookmark: _Toc140139079][bookmark: _Toc142043012][bookmark: _Toc142487970][bookmark: _Toc142576985][bookmark: _Toc142662424][bookmark: _Toc142897609][bookmark: _Toc142899272][bookmark: _Toc142899325]制版
宜使用专业条码生成软件制作条码符号。
宜开展商品条码印刷适性试验，验证印刷条件各要素之间的适应性，确定条码符号计算机图形文件的条宽补偿量等设计参数，具体方法按GB/T 18805执行。
应选择合适的制版方式，制版时需注意印刷方向与条码条的方向保持一致。
[bookmark: _Toc142043013][bookmark: _Toc142487971][bookmark: _Toc142576986][bookmark: _Toc140139080][bookmark: _Toc142899273][bookmark: _Toc142899326][bookmark: _Toc142662425][bookmark: _Toc142897610]基材选择与处理
选择合适的印刷基材，不宜使用透光性强或者表面过于粗糙的材料。对于红光反射率低的基材，宜在条码印刷处加印底色，增加印刷对比度。
[bookmark: _Toc142576987][bookmark: _Toc142043014][bookmark: _Toc142899327][bookmark: _Toc140140962][bookmark: _Toc142487972][bookmark: _Toc142897611][bookmark: _Toc142899274][bookmark: _Toc142662426]印刷工艺
根据基材及印刷要求，选择合适的印刷工艺。
[bookmark: _Toc142487973][bookmark: _Toc142576988][bookmark: _Toc142043015][bookmark: _Toc142662427][bookmark: _Toc142899275][bookmark: _Toc140139082][bookmark: _Toc142897612][bookmark: _Toc142899328]油墨控制
印刷时应选择与条码载体相匹配的油墨，注意油墨均匀性和扩散性。
[bookmark: _Toc142662428][bookmark: _Toc142899329][bookmark: _Toc142897613][bookmark: _Toc142899276][bookmark: _Toc142487974][bookmark: _Toc142043016][bookmark: _Toc142576989][bookmark: _Toc140140964]印刷设备
应使用合适的印刷设备并对设备进行定期维护。
常见问题及质量改进
常见商品条码符号质量问题及改进建议见附录C。
[bookmark: _Toc209188837][bookmark: _Toc209188818][bookmark: _Toc209445095][bookmark: _Toc21475][bookmark: _Toc209188884][bookmark: _Toc209434586]商品条码质量控制
质量控制管理
在商品条码印制品验收及产品出厂检验环节，建立商品条码质量检查流程，把好最后一道质量关，并做好质量检查记录，出现不合格的情况及时反馈处理。任何环节发现条码无法识读或信息错误，及时反馈至条码归口管理部门。条码归口管理部门应组织相关方分析原因（如印刷质量、代码分配错误、数据不同步等），并采取纠正和预防措施。
印刷外包质量控制
商品条码印刷外包时，宜选择商品条码管理制度完善的印刷企业，可要求其提供商品条码印制品合格检验报告，并将商品条码印刷质量要求纳入采购合同条款。
商品条码出厂质量控制
编码应用质量
主要检查合规性检查、唯一性。
合规性检查主要包括：商品条码对应的厂商识别代码应通过注册并在有效期内；商品条码对应的系统成员企业名称、营业执照企业名称以及包装标注企业名称三者是否一致。可使用商品条码系统成员证书、中国编码APP、条码追溯微信小程序等查验厂商识别代码注册有效情况。
唯一性主要检查是否有一码多物、一物多码的情况。同一商品条码不应出现在不同规格型号的产品上；印有商品条码的包装上应明确商品名称与规格，不应存在无产品名称与规格、提供多个产品名称或规格选项、使用散装称重或计量称重等情况；同一商品包装上不能印有不同的商品条码，但为方便扫描可印刷多个相同条码；一维条码和二维条码并存时，商品标识代码应保持一致。
编码数据质量
要求见7.2.3。可通过中国编码APP扫描条码检查是否可正确译码。
条码符号质量
一维条码符号质量要求见GB/T 18348。二维条码符号质量要求见GB/T 23704。
通过条码扫描枪、手机等识读设备识别条码符号，检查条码号能否被识读且正确译码，并与条码符号标识的可见字符保持一致。
通过目测检查商品条码印制品外观是否整洁，条空界限是否分明无锯齿状，无明显污点、脱墨等。
如配备专业条码检测设备，可设立条码检测岗位（兼职）对每批次（油墨、设备、印刷载体等影响印刷质量因素改变后视为不同批次）商品条码印制品进行检测，并做好检测设备维护与检测记录。条码检测人员经培训后上岗，了解条码检测设备操作及条码检测相关标准，具备条码检测能力。不具备检测能力的商品条码系统成员企业，可委托具有商品条码检测资质的专业检测机构开展商品条码质量检测。
条码符号放置质量
要求见8.2.3。主要通过目测检查商品条码放置位置是否便于识读，有无遮挡、折皱、破损、变形等。
[bookmark: _Toc209434587][bookmark: _Toc209445096][bookmark: _Toc209188838][bookmark: _Toc209188822][bookmark: _Toc209188885]商品条码应用管理
在仓储、物流、销售等环节，可充分利用条码进行信息采集和管理，应用部门可根据实际需要提出商品条码应用需求，例如出入库、盘存、追溯、产品快速上架、追溯等，联合条码归口管理部门、质量部门等共同完成应用方案设计、实施与反馈。
积极响应商品标识向二维码迁移的应用趋势，在商品包装上使用符合GB/T 33993的商品二维条码，可广泛应用于POS端扫码结算、过期拦截等零售场景、预包装食品数字标签、重点工业品质量安全追溯、网售重点产品数据核验等应用中。
[bookmark: _Toc209188839][bookmark: _Toc209188823][bookmark: _Toc209188886][bookmark: _Toc209445097][bookmark: _Toc209434588]审查与改进
企业宜定期对商品条码管理体系的运行情况进行内部审查，审查内容包括职责落实、流程符合性、编码准确性、印刷质量、数据一致性等。审查结果宜形成报告，提交管理层评审。
[bookmark: _GoBack]企业宜根据审查结果、市场反馈、技术变化和标准更新，持续改进和完善商品条码管理体系。
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（资料性）
商品条码申请表示例
表A.1给出了商品条码申请表示例。
商品条码申请表
	申请部门
	

	申请人
	
	申请日期
	年  月  日

	产品名称
	

	产品型号/规格
	
	品牌
	

	预计上市时间
	

	包装类型
	□瓶装 □盒装 □袋装 □其他

	委托加工关系
	□无 □有(请说明)___________________________________________________


	申请事由
	□新产品 □包装变更 □其他(请说明)___________________________________________________


	产品部意见
	分配的GTIN： _________________
签字： _________ 日期： _________

	主责部门意见
	官方备案状态： □已完成 □处理中
台账已更新： □是
签字： _________ 日期： _________

	备注
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（资料性）
商品条码管理台账示例
表B.1给出了商品条码管理台账示例。
商品条码管理台账
	序号
	GTIN
	产品
名称
	规格
号
	包装
类型
	商标
名称
	申请
日期
	状态(使用/停用)
	停用
日期
	备注

	1
	069712345600018
	XX牌矿泉水
	500ml/瓶
	瓶
	XX
	2023-01-05
	使用
	-
	-

	2
	069712345600025
	XX牌矿泉水
	500ml*12瓶/箱
	箱
	XX
	2023-01-10
	使用
	-
	-

	3
	069712345600032
	XX牌柠檬味饮料
	500ml/瓶
	瓶
	XX
	2023-05-15
	停用
	2025-03-20
	产品已退市

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
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（资料性）
商品条码印刷质量不合格改进
表C.1给出了商品条码印刷质量部分技术指标不合格可能原因及改进原则。
部分技术指标不合格可能原因及改进原则
	技术指标
	不合格原因
	改进原则

	参考译码
（Reference Decode）
	有些空的扫描反射率曲线低于整体阈值线（ECmin过小）、空白区宽度不够、有镜面反射、条空尺寸偏差大
	提高印制品反射率均匀性、保证空白区宽度、在有镜面反射的承印材料上加印高漫反射背底、避免用过亮的覆盖膜

	最低反射率
（Rmin）
	印刷条的材料反射率不够低
	选择低反射率油墨（条）、或提高承印材料（空）的反射率

	符号反差
（SC）
	条空颜色搭配不当、承印材料和/或油墨的反射率不满足要求、有镜面反射
	正确选择条空颜色搭配、选择低反射率油墨（条）、选择高反射率承印材料（空）或加印高漫反射背底、避免镜面反射

	最小边缘反差（ECmin）
	油墨扩散、有过窄的条/空、局部条反射率偏高、局部空反射率偏低
	减少油墨扩散等造成的反射率不均匀

	调制比
（Modulation）
	油墨扩散、有过窄的条/空、局部条反射率偏高、局部空反射率偏低，且符号反差与最小边缘反差相差大
	减少油墨扩散等造成的反射率不均匀和反差不一致

	缺陷度
（Defects）
	有脱墨（孔隙）或污点
	避免出现脱墨或污点等

	可译码度（Decodability）
	条/空宽度印制偏差大
	减少条空宽度尺寸偏差，可通过条码适性试验调整条码符号设计文件条宽补偿量

	空白区
（Quiet Zone）
	空白区宽度过小
	增加空白区宽度
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